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1. Vorwort

Mit basICColor CMYKick haben Sie das baslCColor Modul zur
Profilierung Ihrer CMYK-Drucksysteme erworben.

baslCColor CMYKick ermoglicht es auf einfachem Weg, lhr
Drucksystem farblich zu optimieren, so dass die korrekten
Farben ausgedruckt werden.

Nahezu alle am Markt vertretenen Drucksysteme arbeiten
mit mindestens den vier Druckfarben Cyan, Magenta, Gelb
und Schwarz — oder kurz CMYK.

Das Ziel von baslCColor CMYKick ist es, Anwendern einen
einfach zu bedienenden, kostengiinstigen und dabei
dennoch professionellen Profiler zur Verfligung zu stellen,
um vorwiegend CMYK-Drucksysteme des breiten Anwen-
dungsmarktes zu profilieren.

Ein GroRteil der digitalen Produktions- und Drucksys-
teme werden mittels eines integrierten oder optionalen
PostScript-RIPs angesteuert. Aus diversen Griinden verzich-
ten die meisten Systemhersteller jedoch darauf, dem
Anwender eine Profilierungsmoglichkeit fur das System
mitzuliefern. Stattdessen ist in dem RIP ein universelles
Farbprofil integriert, das samtliche Ausgabebedingungen
abdecken soll.

_— 7
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Mann kann sich leicht vorstellen, dass dieses universelle
Farbprofil nicht in jedem Fall ideal ist und bei einer farblich
korrekten Ansteuerung des verwendeten Mediums eine
erheblich Qualitatssteigerung bei der Druckausgabe
moglich ware.

baslCColor CMYKick setzt genau an dieser Stelle an und
optimiert die Ausgabequalitat lhres CMYK-Drucksystems.
Das ICC-Profil kann direkt in die PostScript-Datei mit
integriert werden (mittels PS-Treiber) oder direkt in ein
PS-RIP eingebunden werden. So wird selbst die Ausgabe,
bzw. die Farbseparation von RGB-Farbdaten auf dem CMYK-
Drucksystem optimiert.

J— ‘:
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2. Vorbereitung des Drucksystems

Fir die Profilerstellung mittels baslCColor CMYKick spielt es
grundsatzlich keine Rolle, mit welcher Technologie das CMYK-
Drucksystem die Farbe auf das Papier bringt. Ob Tintenstrahldru-
cker mit vier, sechs, acht oder mehr Farben, Thermosublimation,
Thermotransfer, Laserdrucker, etc.; alle diese Drucksysteme sind
grundsatzlich dazu geeignet mittels baslCColor CMYKick profiliert
zu werden.

Die Vorbereitung, bzw. Kalibration der unterschiedlichen CMYK-
Drucksysteme kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen.
Manche Systeme bieten eine interne Kalibrierung an, wahrend
andere Systeme wiederum mittels eines zusatzlichen oder
integrierten Softwaretool kalibriert, bzw. linearisiert werden.

Da leider nicht jedes Drucksystem individuell behandelt werden
kann, konsolidieren Sie bitte die Dokumentation zu lhrem Druck-
system, bzw. kontaktieren Sie den Hersteller Ihres Drucksystems,
um detailliertere Informationen zur Linearisierung lhres Drucksys-
tems zu erhalten.

Neben der Kalibration/Linearisierung des Drucksystems ist es
weiterhin extrem wichtig, dass sich das Drucksystem stets in
einem optimalen Wartungszustand befindet. Streifenbildung,
Abblattern von Toner, Tonerrauschen, Verlaufen von Tinte, etc.
kann durch eine Profilierung mit baslCColor CMYKick auch nicht
eliminiert werden. Wenden Sie sich diesbezlglich bitte an den
Hersteller des Drucksystems.

Cssentin /
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2.1 Allgemeine Vorbereitungen des Drucksystems

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie die werkseitigen Farbeinstel-
lungen, sowie das Farbmanagement des Druckertreibers/RIP‘s
deaktivieren. Dieser Schritt ist fiir das Erstellen eines neuen ICC-
Druckerprofils notig.

Die Datenubergabe an das CMYK-Drucksystem geschieht heutzu-
tage meist auf zweierlei Wegen. Zum Einen konnen die Daten
direkt aus der Anwendung mittels eines PostScipt-System-Drucker-
treiber an das Drucksystem ubersand werden. Zum Anderen
arbeiten RIP-basierende CMYK-Drucksystemen oftmals auch mit
sogenannten Hotfoldern, die neben PostScript-Daten auch weitere
Dateiformate unterstiitzen (z.B. PDF, TIFF, JPEG, etc.).

Die Vielfaltigkeit der Datenuibergabe kennt nahezu keine Grenzen,
so dass wir in dieser Dokumentation die Profilierung eines Druck-
systems mittels PostScript-Druckertreiber demonstrieren.

_— 7
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2.2 Kalibration/Linearisierung

Nahezu alle Desktopdrucksysteme (DIN A4 und DIN A3) mit integ-
rierten PostScript-RIP (oder Emulator) bieten mittlerweile eine
interne Farbkalibration.

In der Regel kalibrieren sich diese Drucksysteme direkt nach dem
Einschalten oder nach einer bestimmten Anzahl von Drucken
immer wieder vollautomatisch, so dass kein weiteres Eingreifen
notwendig ist. Meist gibt es bei diesen Systemen keine Moglich-
keiten der detaillierten, manuellen Kalibration, so dass der Kalib-
rations-, bzw. Linearisierungsprozess mit dem Durchfiihren dieser
MaRnahme abgeschlossen ist.

Oftmals kann dieser automatische Kalibrationsprozess, bei
Geraten dieser Klasse Uiber das Bedienungspanel manuell angesto-
Ben werden. Diese Option sollten Sie in jedem Fall fir die Ausgabe
des Profilierungstargets direkt vor dem Druck nutzen. So wird
das Drucksystem (in seinen Grenzen) optimal fiir die Profilierung
vorbereitet.

Fiir detaillierte Informationen zur Vorgehensweise bei lhrem
Drucksystem konsolidieren Sie bitte die dazugehorige Dokumen-
tation oder wenden sich an den Druckerhersteller.

Cssentin /
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2.3 Windows - PostScript-Druckertreiber einrichten

W o
Vssentin /

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Einrichtung der Windows-

Druckertreiber fuir die Erzeugung eines ICC-Druckerprofils.

Zunachst werden die Systemeinstellungen erklart, die fur alle

Drucksysteme bei der Nutzung des Windows-Bertriebsystems
identisch sind.

&
E
vE
&

<Y

Internet
Mozilla Firefox

E-Mail
Microsoft Office Qutlook
Liesmich

basICColor catch 3.1.1

Adobe Photoshop C5

basICColor display 4.0.1

WordPad

Adobe Reader 7.0

Alle Programme D

") Eigene Dateien

@ Zuletzt verwendete Dokumente ¢

-9 Eigene Bilder

:_’j Eigene Musik

g’ Arbeitsplatz

Q Netzwerkumgebung

@\ Hilfe und Support
p Suchen

=7 ausfithren...
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Rufen Sie zunachst in der Systemsteuerung den Punkt ,Drucker
und Faxgerate® auf.

Als nachstes wahlen Sie den zu profilierenden Druckertreiber aus
und rufen dessen Treibereinstellungen durch einen Rechtklick auf
den Druckernamen auf und wahlen die Option ,,Druckeinstellun-

«

gen”.

- Drucker und Faxgerte ===
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras 2 [

Q- @ L’i’ psumen [y orcner | [ (3 x ) -

Adrasse |7 Drucker und Fasgerate [+ B wechselnzu
Name & Dokumente | Status = Kommentare Ort Modell
|2 Drucker hinzufiigen
Qﬂdcbe PDF 0 Bereit Erstellt Adobe PDF  Eigene Dateien  Adobe PDF Converter
@c“un 5750 0 Bereit Canon 5750
g Offe 0 Bereit EPSON Stylus Photo R220 Series
0 Bereit EPSON Stylus Pro 4800
M 0 Bereit HP LaserJet 4050 Series PS
~ Druckeinstellungen... } 0 Bereit HP Phatosmart 3200 Series
Writer 0 Bereit Microsoft Office Document Image Wiriter Driver
0 Bereit OKI C5300(PS)
Freigabe...
Drucker offine verwenden  ften fur ausgewahite Drucker an.

Verkniipfung erstelen
Loschen
Umbenennen

Eigenschaften

Das nun folgende Fenster ist von Drucker zu Drucker unterschied-
lich.Je nachdem von welchem Hersteller ihr Drucksystem stammt.
Exemplarisch wird im Folgenden die Vorgehensweise anhand
eines LED-Farbdruckers von OKI beschrieben.

Grundsatzlich sollte sich die Vorgehensweise auch auf andere
Drucksystemhersteller Ubertragen lassen. Konsolidieren Sie
diesbeziiglich die Dokumentation zu lhrem Drucksystem oder den
Drucksystem-Hersteller.

SN Essentia /

olor”
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2.3.1 Ausgabeauflosung und Druckqualitat

Je nachdem was fiir ein Drucksystem Sie einsetzen konnen
verschiedene Parameter zur Ausgabeauflosung (z.B. 600 dpi,
1200 dpi, etc.) und der Druckqualitdt des Drucksystems vorein-
gestellt werden. Diese Angaben konnen bei einigen Drucksyste-
men allein schon durch die Wahl des Bedruckstoffes (z.B. Papier
oder CD/DVD-Klebe-Etiketten) fiir das Drucksystem beeinflusst
werden.

"4 Druckeinstellungen fiir OKI C5300(PS) B}

Layout | Papier/Qualitat |Job Options || Color || Overlay |

Fachauswahl

Papierquelle: gﬁ Automatisch auswahlen ~

Farbe @ Multi-Purpose Tray
2 |68 Tray 1

5 Tray 2

é Plain Paper

@ Letterhead

é Transparency
53 Labels

@ Bond Paper
@ Recycled Paper
&3 Card Stock

é Rough Paper

Erweitert..

0K | [ Asbrechen | [ Dbemehmen

Bei dem von uns exemplarisch gewahlten OKI-Drucker legen
Sie Uber die Papierqualitat Uber das Druckereinstellungsment
»Papier/Qualitat“ oder direkt am Panel des Drucker fest.

14
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In der Reiterkarte ,,Job Options“ |asst sich zudem noch einmal die
Druckqualitat in einer feineren Abstufung definieren. Fiir unser
Beispiel haben wir die Qualitatseinstellung ,Normal“ gewahlt.

"2 Druckeinstellungen fiir OKI C5300(PS) &
Layout || Papier/Gualtdt | Job Options | Color | Overtay |
—Guality Job Type:
y & Normal
£ Proof and Print
2 £ Secure Print
5 ! Sige o HOD FIk
ey
= Copies |1 —| [ Collate
i~ Fine
¥ lormal
CFat | Tone Saving
Sede—————————
100 = (1000%)
Watermark ... | Adyanced... |
OKI s
[__ok ][ asbrechen ] [ bemehmen |

Die Auswahl unter diesen Punkten beeinflusst, wieviel Tinte/Toner
auf das Papier aufgetragen wird (Einzelkanal, Gesamtauftrag). Je
nachdem welchen Medientyp Sie gewahlt haben, kénnen sich die
Druckergebnisse erheblich unterscheiden. Erscheint der Ausdruck
zu flau, dann sollten Sie einen Ausdruck mit der nachsthohe-
ren Papierqualitat ausprobieren. Blattert jedoch die Farbe vom
Medium oder ist keine Differenzierung einzelner Farbtone des
Druckes mehr moglich, so sollten Sie eine niedrigere Medienqua-
litat wahlen.

15
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Vorsicht bei RGB-Profilierungs-Targets

Vergewissern Sie sich, dass Sie tat-
sachlich ein CMYK-Profilierungstar-
get (z.B. ECl 2002) verwenden und
nicht versehentlich ein RGB-Profi-
lierungstarget verwenden, da diese
in jedem Fall vom Drucker (farblich
unkorrekt) in den CMYK-Farbraum
umgewandelt werden.

Bei Drucksystemen von anderen Herstellern konnen die Einstel-
lungen abweichen. Konsolidieren Sie hierzu die Dokumentation
des Drucksystems oder wenden Sie sich an den Hersteller, um
detaillierte Informationen zu erhalten.

2.3.2 Farbmanagement deaktivieren

PostScript gesteuerte CMYK-Drucksysteme bieten zwei Moglich-
keiten, um einen Proflierungs-Target zur Profilerstellung auszuge-
ben:

Colormanagement aus

Die sicherste Methode, um ein Profilierungs-Target zur Profiler-
stellung auszugeben, ist samtliche Farbkorrekturen des Treibers
und des PostScript-Interpreters auszuschalten.

Damit wird das CMYK-Profilierungs-Target farblich unkorrigiert
auf dem Drucksystem ausgegeben.

PostScript Colormanagement

Enthdlt eine PostScript-Datei CMYK-Daten, ohne eingebettete
Farbmanagement-Informationen (wie bei Profilierungstargets
ublich), gibt das Drucksystem diese CMYK-Daten farblich unkorri-
giert aus.

Sollte es nicht moglich sein, dass Colormanagement des Druckers
zu deaktivieren, so ware so eine Moglichkeit geschaffen, das
Drucksystem dennoch zu profilieren.

_— 7
Cssentin /
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Bei dem in unseren Beispiel genutzten OKI-Drucker lasst sich das
Colormanagement explizit deaktivieren (,No Color Matching®).
Diese Option sollte in diesem Fall auch genutzt werden.

‘2 Dr il fiir OKI C5300(PS)

| Layout || Papier/Quaitét | Job Options | Color | Overlay|

Color mode
Color Control Method

No Color Matching hd

D

OKI Adyanced... | Defat |

0K__| [ Abrechen | [ Opemenmen |

Durch die Wahl des Druckmodus, der Druckauflésung, der Papier-
qualitat und schlieBlich durch das deaktivieren des Farbman-
gement-Systems des CMYK-Drucksystems ist dieses nun soweit
vorbereitet, dass das Profilierungs-Target ausgedruckt werden

kann.

Bitte fahren Sie mit dem Kapitel 3 fort.

basl€Color’
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2.4 Mac OS X - PostScript-Druckertreiber einrichten

Ein Druckertreiber unter Mac OS X kann direkt aus dem Druckdi-
alog der Anwendungen eingerichtet werden. Fiir alle Drucker gibt
es einige Standardoptionen (z.B. Kopien & Seiten), die immer zur
Verfugung stehen. Die Auswahlliste der Optionen wird durch die
einzelnen Treiber individuell mit gerateabhangigen Einstellungen
(z.B.Randloser Druck) erweitert.

Zu den gerateabhangigen Einstellungen zahlen auch die Einstel-
lungen fiir die Ausgabequalitat (z.B. Papiersorte, Druckauflosung)
und auch fiir das Farbmanagement (z.B. Farboptionen).

Da diese Optionen gerateabhangig sind, sei an dieser Stelle auf die
Beschreibung fiir die einzelnen Herstellereinstellungen verwiesen.
In unserem Beispiel beschreiben wir exemplarisch die Einstellun-
gen fur einen OKI PostScript-Drucker.

Drucken

Drucker: [ OKI 5300 (PS) ]
Einstellungen: | Standard k4
—
& Kopien & Seiten 5P
L Kop P 4
e ——
Kopien: 1 ™ sortiert drucken

Seiten: () Alle
@Von: 1

Bis 1

( Vorschau ) ( Als PDF sichern... ) C Fax... )

® (Abbrechen ) E—Bmckerr%

Im Druckdialog von Mac OS X lassen sich die einzelnen Optionen des Druckers einststellen.

J— ‘:
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Die vorgenommenen Einstellungen konnen in einem Set unter
dem Meniipunkt , Voreinstellungen“ abgespeichert werden.

Im spateren Verlauf kénnen Sie so immer wieder die gleichen,
vordefinierten Einstellungen laden. So konnen Sie fiir jedes Druck-
medium die idealen Druckeinstellungen in einem Set ablegen (z.B.
fiir mattes Photopapier, glossy Photopapier oder Fine Art Papier).

Im Menti,,Einstellungen®
lassen sich die gewdhlten
Druckereinstellungen
dauerhaft abspeichern.

Drucken

Drucker: ' iP3000

Voreinstellungen: Standard

Sichern
Sichern unter...
Umbenennen

Léschen

Medient

Papiereinz

Papierzuteilung

Druckmodus : &) Erstklassige Fotos drucken
() Tabellen und Diagramme drucken
() Dokument mit Seitenmuster drucken

() Detaillierte Einstellung

] Grauténe drucken

@ CroEv) (vorsehas) Catbrechen ) (EBrashon)

Mit den gespeicherten
Einstellungen Idsst sich
der Drucker wieder schnell
und problemlos auf die
gewiinschten Parameter
voreinstellen.

Drucken

Drucker: Standard

+ Canon - dropRGB Fine Art
Canon - dropRGB glossy
Canon - dropRGB matt

Einstellungen:

Sichern

Kopien: X
; Sichern unter...
Seiten: | mpenennen...
Entfernen §
—

( Vorschau ) ( Als PDF sichern... ) ( Fax... )

@ e ) (€ Drucken )
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Unterdem Punkt ,,Zusammenfassung “erhalten Sie einen Uberblick
uber die vorgenommenen Einstellungen. In den jeweiligen Vorein-
stellungen fur die Farbkorrekturen kann ersehen werden, ob das
Farbmanagement Modul des PostScript-Druckers ausgeschaltet

ist.

Drucken

basl€Color’

Drucker: | OKI <5300 (PS)

& &

Einstellungen: " OKI PS-Drucker - basICColor ... | %

-

r
Zusammenfassung

)

Druckeroptionen
Qualitat: Hoch
Sortieren: Nein

e

Papiersorte: Schwer (91 - 120 gm2)
Mehrzweckkassette wird als manueller Einzug behandelt: Nein m
Farbanpassung mit: Keine Farbanpassung
o TaillaTa N ﬁprn
Oki-Farbanpassung: Monitor (6500 K) - Auto
Wiedergabeprioritit: Auto
Drucker-Halbton immer verwenden: Ein
CMYK-Farbsimulation: Keine v
( Vorschau) ( Als PDF sichern... ) ( Fax... )
@ ( Abbrechen ) (—Bmcken%

Ob das Colormanagement System (,Farbanpassung mit:*) deaktiviert ist, ldsst sich fiir die
meisten Drucker in der,,Zusammenfassung“ des Druckertreibers ersehen.

J— ‘:
Cssentin /
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Druckeroptionen

Im Falle des von uns beispielhaft verwendeten OKI PostScript-
Druckers sind alle farblich relevanten Funktionen in dem Menii
»Druckeroptionen“ zusammengefasst.

Die dabei wichtigste Einstellung findet sich unter dem Menupunkt
»Farbanpassung mit:“. Als Auswahl sollte dort ,Keine Farbanpas-
sung” gewahlt werden, so dass das Profilierungstarget zur farbli-
chen Farbbeschreibung unverandert ausgedruckt werden kann.

Drucken
Drucker: [ OKI ¢5300 (PS) )
Einstellungen: | Standard ]
" Druckeroptionen | :}
Optionengruppen:  Speziell 1 =
Qualitat: " Hoch B
"I Sortieren
Papiersorte: " Schwer (91 - 120 gam2) |+J

Mehrzweckkassette wird als manueller Einzug behandelt: :E

ESchwarz [#]s]
Farbanpassung mit: ' Keine Farbanpassung |+J

( Vorschau) ( Als PDF sichern... ) ( Fax... )

@ ( Abbrechen ) (—Hﬂn—)

Mit der Option ,Farbanpassung mit:“ muss das Farbmanagement des Drucksystems deaktiviert
werden, um Profilierungs-Target unverdndert auszudrucken.

J— ‘:
Cssentin /
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Wenn Sie alle Voreinstellungen getroffen haben und in einem

Einstellungsset abgespeichert haben, kann der Ausdruck des
Profilierungs-Targets erfolgen.

Fahren Sie hierzu im Kapitel 3 fort.
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Linearisierung von RIPs

Die Vorgehensweise zur Linearisie-
rung/Kalibration eines Drucksys-
tems unterscheidet sich teilweise
erheblich von RIP zu RIP.

Bitte informieren Sie sich bei dem
RIP-Hersteller, wie Sie mit Ihrem
RIP eine Bedruckstoff/Printer-
Kombination optimal linearisieren
konnen.

2.5 Einrichten von Software RIPs

Eine Vielzahl von Drucksystemen I3sst sich durch das Erweitern
mit einem Software-RIP PostScript-fahig und damit tauglich zur
CMYK-Ausgabe umrusten.

Gegeniliber dem normalen System-Druckertreiber, der ,nur®
RGB-Daten verarbeiten kann, erweitert man die Funktionalitat
des Drucksystems (oftmals) durch die Moglichkeit der Kalibration
und Linearisierung. Weitere Funktionalitaten, wie Sammelfomen,
Druckkontrollstreifen, etc. werden an dieser Stelle einmal vernach-

lassigt, auch wenn diese kaufentscheidend sein kdnnen.

Die Profilerstellung gliedert sich bei den meisten RIPs in zwei
Abschnitte. Die Kalibration/Linearisierung des Drucksystem in
Verbindung mit dem eingesetztem Bedruckstoff.

Da am Markt eine Vielzahl an externen Software-RIP-Losungen
vorhanden ist, méchten wir an dieser Stelle auf die Dokumentati-
onen der entsprechenden Hersteller verweisen.

Wenn die Kalibration/Linearisierung des RIPs abgeschlossen
ist, folgt der zweite Schritt. Die Erstellung und Einbindung des
ICC-Profils.

Bitte drucken Sie hierfur das gewlinschte Profilierungstarget mit
den erstellten Kalibrations/Linearisierungs-Einstellungen des RIPs
aus.

_— 7
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3. Ausdrucken des CMYK-Profilierungs Targets

Nachdem im Druckertreiber oder im RIP das Farbmanagement
deaktiviert wurde, ist der nun folgende Schritt der Ausdruck
des Messcharts, mit dem die farbliche Darstellung des Drucker
beschrieben wird.

3.1 Auswahl des CMYK-Profilierungs Targets

Je nachdem welches Farbmessgerat Sie besitzen, muss das zum
Messgerdat passende CMYK-Profilierungs Target (TIFF-Datei)
ausgewahlt werden. Von baslCColor CMYKick werden die gangi-
gen CMYK-Profilierungs Targets (ECI 2002, 1T8.7/3, IT8.8/4, etc.)
unterstitzt.

Sollten Sie den Messservice eines Dienstleisters nutzen, erkundigen

Sie sich bitte bei diesem, welches Target Sie ausdrucken miussen.

Zur Profilierung kénnen Sie alle
gdngigen CMYK-Profilierungs-Target in
verschiedenen Layoutvarianten fiir
verschiedene Messgerte nutzen.

J— ‘:
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Im Unterordner ,,CMYK targets“ des Programmordners von basIC-
Color CMYKick wird das ECI2002 CMYK-Profiling target im Layout
fir verschiedene Messgerate mitgeliefert. Die Nutzung anderer
Targets ist jedoch auch moglich.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem baslCColor Fachhandler, welche
Targets er fiir Sie ausmessen kann und in welchem Layout dies
vorliegen muss.

806 [; CMYK Targets
—[ o [ E
il L"IZIIEH{}'] : L3 o @ [ Q- Uberall
| . Narme &|  Ander um Grole
| @ iDisk =
H @ ECI2002random_XY_A4_6mm.tif 06.07.06, 20:28 756 KB
| @ Netzwerk ﬂ
— @ ECI2002visual_XY_A4_Bmm.tif 06.07.06, 20:28 724 KB
| [ Macintosh HD i
i E DATEN_.. = " EyeOne - DTP41 07.07.06, 11:56 =
| _._,_.;
[ > ﬂ' ~ Pulse - DTP20 07.07.06, 11:56 -
| E Schreibtisch sl
| -
| M m g ﬂ_ﬁ Spectro50xy 07.07.06, 11:56 -—
i Programme > ﬂ_ﬁ SpectrolFP 07.07.06, 11:56 —
| Dokumente > ﬂ_ﬁ Spectroscan - ColorScout A 07.07.06, 11:56 -—
; ﬁ Filme
|
i é Musik
| 7] Bilder
= 4 € 3 i
= 1 von 7 ausgewihlt, 52,24 GB verfiighar S

Die CMYKick ECI2002 Targets finden Sie im Unterordner,CMYK Targets"im Programmordner
von basICColor CMYKick.

Vermessen Sie dagegen selbst das CMYK-Profilierungstarget,

achten Sie bitte darauf, dass das gewahlte Target auch mit lhrem
Messgerat und ihrer Messsoftware (z.B. basICColor catch) ausge-
messen werden kann.
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3.2 Ausdrucken eines CMYK-Profilierungs Targets
Nachdem Sie nun wissen, welche Datei Sie ausdrucken missen,
um es problemlos vermessen zu konnen, kann der Druck nun
erfolgen.

Dazu 6ffnen Sie die zum Messgerat passende Datei(en) in Photo-
shop oder einem anderen colormanagement fahigen Bildbearbei-
tungsprogramm. Die Vorgehensweise wird anhand von Photoshop
beispielhaft erklart, da diese Software den Quasi-Standard fir die
digitale Bildbearbeitung darstellt.

3.2.1 Offnen des Messcharts in Photoshop

Beim Offnen des Messcharts erscheint ein Auswahlfeld, da die
Datei ohne eingebettetes ICC-Profil vorliegt. Dies ist soweit auch
richtig, da es sich um ein Profilierungstarget handelt, das mit
deaktiviertem Colormanagement-Einstellungen ausgedruckt
werden muss.

Fehlendes Profil

Das CMYK-Dokument “ECI2002random_Strip_A4_L.tif" verfiigt nicht iiber ein eingebettetes
Farbprofil.

£ Wie mochten Sie weiter vorgehen?

@ Beibehalten (kein Farbmanagement)
() CMYK-Arbeitsfarbraum zuweisen: 1SO Coated

() Profil zuweisen: | IS0 Coated |¢J

| und Dokument anschliefend in CMYK-Arbeitsfarbraum konvertieren

(" Abbrechen ) €Ok )

Die CMYKick Targets enthalten keine Colomangement Informationen. Diese Einstellung
muss bei der Druckausgabe beibehalten werden.

In dem erscheinenden Photoshop-Dialog wahlen Sie bitte die
Option ,,Beibehalten (kein Farbmanagement)”.

_— 7
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3.2.2 Der Photoshop CS Druckdialog ,,Drucken mit Vorschau“
Um das CMYK-Profilierungstarget kontrolliert, ohne Farbkorrektu-
ren auszudrucken wahlen Sie bitte die Option ,Datei/Drucken mit
Vorschau*.

Es erscheint nun der erweiterte Druckdialog von Photoshop. Im
oberen linken Bereich des Fensters sehen Sie nun eine Vorschau
des Targets auf dem Druckbogen. Ggf. miissen noch die Seiten-
Orientierung anpassen (Hochformat/Querformat). Dies kann
durch Einstellen der Druckeroptionen (Seite Einrichten) oder durch
ein Rotieren der Datei in Photoshop erfolgen.

Drucken

— Paosition E g )
Oben: | |lem B
Abbrechen
s[5t Jem T
¥ Bild zentrieren —
Seite einrichten...

— Skalierte Olke

Skalierung:[100% | Auf Mediengréte skalieren
Hehe:[20,704 | [em ) }@
Breite: [20,99 [fem 3

# Begrenzungsrahmen einblenden

- | Auswahlbereich drucken

¥ Weitere Optionen einblenden
(Farbmanagement o8

F it |54
— Quellfarbraum:
Dokument: ® Dokument: CMYK ohne Tags

Proof: () Proof einrichten: 1SO Coated

— Druc
Profil: | Wie Quelle =

Relativ farbmetrisch

"] Tiefenkompensierung verwenden

Der Adobe Photoshop-Dialog ,Drucken mit Vorschau*.

Stellen Sie sicher, dass das gesamte CMYK-Profilierungstarget
ohne Beschnitt und ohne Skalierung (Skalierung = 100%) ausge-
druckt wird.
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Weitere Optionen einblenden

Aktivieren Sie den Menupunkt , Weitere Optionen einblenden®,
falls dieser deaktiviert sein sollte.

Unter diesem Punkt wird festgelegt, mit welchen Farboptionen
die Datei aus Photoshop herausgedruckt wird.

Im erweiterten Druckdialog
von Photoshop sieht man,
dass das CMYK-Profilie-
rungstarget ohne ICC-Profil
— Quellfarbraum: gedruckt wird.

Dokument: ® Dokument: CMYK ohne Tags '3:5;“357?27:”01 przg;s Wie
Proof: () Proof einrichten: 1SO Coated Quelle ausgewdhlt werden.

EWeitere Optionen einblenden

= Farbmanagement |+i

— Druckfarbraum:
Profil: | Wie Quelle

Relativ farbmetrisch

__ Tiefenkompensierung verwenden

Farbmanagement - Quellfarbraum

Aktivieren Sie in den erweiterten Optionen den Menupunkt
»~Farbmanagement“.1m Bereich , Quellfarbraum*“ aktivieren Sie die
Option ,,Dokument®, das mit dem Vermerk ,,Dokument: RGB ohne
Tags“ gekennzeichnet sein sollte. Sollte dies nicht der Fall sein,
deaktivieren Sie bitte das Farbmanagement der Datei, wie es im
Abschnitt 3.2.1 beschrieben wurde.

Farbmanagement - Druckfarbraum

Um eine farbliche Veranderung durch Photoshop, bzw. den
Druckertreiber zu untersagen, wahlen Sie bitte unter dem Punkt
Druckfarbraum die Option ,,Profil: Wie Quelle”.
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Es sind nun alle relevanten Einstellungen getroffen, um das Profi-
lierungs-Target auszudrucken und Sie konnen den Druckvorgang
durch einen Klick auf ,,Drucken“ starten.

Kontrollieren Sie nach dem Druckvorgang, ob das CMYK-Profi-
lierungstarget streifenfrei, staubfrei und ohne eine Uber-, bzw.
Untersattigung gedruckt wurde. Sollten Sie kein befriedigendes
Druckergebnis erhalten, lberpriifen Sie zunachst einmal ob der
Drucker richtig gewartet wurde (siehe Kapitel 2.2), bzw. ob der
Druckertreiber ggf. ungeeignet voreingestellt wurde. Beispiel-
hafte Einstellungen zu den verschiedenen Druckertreibern werden
im Kapitel 2.3 (Windows-Drucker), im Kapitel 2.4 (Mac-Drucker)
beschrieben, bzw. im Kapitel 2.5 (Software RIP).

J— ‘:
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Sie finden die aktuelle Liste der
autorisierten baslCColor Hand-
ler auf der Web-Site von Color
Solutions Software (Www.
baslCColor.de)

4. Ausmessen des CMYK-Profilierungstargets

Nach dem Ausdrucken des CMYK-Profilierungstargets ist der nun
folgende Punkt, die verdruckten Farbfelder zu vermessen, um eine
Charakterisierungsdatei zu erstellen, aus der schlieBlich das finale
ICC-Profil fiir lhr Drucksystem erstellt wird. Hierzu gibt es zwei
Méglichkeiten.

4.1 Vermessung durch den autorisierten basiCColor Handler
baslCColor CMYKick wurde speziell mit Hinblick darauf entwickelt,
dass der Anwender liber kein eigenes Messgerat verfligt, um das
Messchart selbst zu vermessen.

Die gedruckten CMYK-Profilierungstargets konnen Sie zu diesem
Zweck an lhren autorisierten basICColor Handler schicken, um
diese vom ihm vermessen zu lassen.

Die Messdaten werden dann durch lhren autorisierten bas/CColor
Handler per E-Mail an Sie zurtickgesendet, damit Sie mit basIC-
Color CMYKick ihr individuelles ICC-Profil fir Ihren Drucker selbst
erstellen kdnnen.

Fur die genaue Vorgehensweise zur Ubersendung des ausgedruck-
ten Messcharts und welches genaue Messchart Sie ausdrucken
mussen, wenden Sie sich bitte an lhren autorisierten bas/CColor
Handler.

Cssentin /
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4.2 Vermessung des Messcharts mit baslCColor catch
Verfligen Sie liber ein eigenes Spektralphotometer (z.B. Gretag
Macbeth Eye-One Pro), kdnnen Sie das CMYK-Profilierungstarget
mit der kostenlosen Messsoftware basICColor catch ausmessen.

basICColor catch finden Sie auf der basICColor Installations-CD,
bzw. konnen Sie dies von der basICColor Webseite www.basiccolor.de
herunterladen. Detaillierte Informationen zur Installation, zu den
unterstutzten Messgeraten und den erweiterten Nutzungsmog-
lichkeiten entnehmen Sie bitte der basICColor catch beiliegenden
Dokumentation.

Der folgende Abschnitt beschreibt, wie Sie das CMYK-Profilierung-
starget mit basICColor catch und dem Messgerat Gretag Macbeth
Eye-One Pro vermessen.

basICColor i1 catch pro / Gretag Macbeth Eye-One Pro

J— ‘:
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4.2.1 Auswahl des CMYK-Profilierungstargets in basiCColor catch
Nach dem Start von basICColor catch erscheint zunachst der Job

Manager. Im linken Fenster des Job Mangers werden bereits eine

Vielzahl an vorgefertigten Vorlagen angezeigt. Wahlen Sie dort

die Vorlage ,,Druckerprofilierung CMYK* aus.

Im rechten Fenster des Jobmangers erscheint nun eine Auswahlliste

mit vorgefertigen Jobeinstellungen fiir die verschiedenen Messge-

rate. Wahlen Sie den entsprechend Job aus, der zu lhrem Messgerat

passt. Fiir die Erklarung der Vorgehensweise in diesem Beispiel wird

der Job ,,basICColor CMYKick-Target - EyeOne“ genutzt. Durch einen

Klick auf den Button ,0k“wird das Messfenster ge6ffnet.

8006

Das Messfenster wurde geschlossen

/Users/tim/Documents /Jobs_07

Auswahlen

Druckerprofilierung CMYK
Druckerprofilierung RGB
IFRA Color Quality Check

ECI2002random DINA3 - EyeOne
ECI2002random DINA4 - EyeOne
ECI2002random DINA4 - EyeOne iO
ECI2002random DINA4 - Spectroscan

CMYK - basICColor C

Siemens PW F39 2000 bb Sc
Zentifizierung Drucksaal
Zertifizierung Proofsystem

ing von CMYK-Systemen:
tscript-Treiber

ber ein RIP angesteuert werden

) und CcMmYK-Systeme (6 Farben)

rung auch fiar Mehrfarbsysteme

- o
- Drucksysteme,
- fiir CMYK~ (4 Far
- je nach RIP-Ans

Fir Drucksystem
verwenden Sie hir,

Hilfe

- EyeOne

ckertreiber (GDI) angesteuert werden,
afilierinn RCR"

Loschen ) (_Bearbeiten

/)

Hauptfenster von basICColor catch: der Jobmanager

34
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4.2.2 Ausmessen des Messcharts

Zunachst werden Sie aufgefordert, dass Messgerat zu kalibrieren.
Dies erfolgt je nach angeschlossenem Gerat unterschiedlich. Sie
werden an Hand von Informationsfenstern durch den Kalibrations-
vorgang geflihrt. Bitte folgen Sie den Anweisungen am Monitor.

Das Messfenster unterteilt sich in drei wesentliche Bereiche. Im
oberen Teil werden die Informationen zur gewahlten Vorlage, der
Jobname und das verwendete Target angezeigt.

Im rechten Teil des Fensters erscheinen einige Bedienungs-
Elemente, um z.B. dass Messgerat zu verbinden/trennen und zu
kalibrieren. Auch konnen dort bereits vorgenommene Messungen

ann Messfenster

Varlage: Druckerprafilierung CMYK
Jab Name: basiCColar CMYKick=Target - EyeOne
Target: | CMYKick Strip-Target A4

Kommentas:

i

_|u|_ _IHI__IHI_ 5 o

= |
|
|
.
|
5 g
|
|
|
]
L
]
= =
|
|
|
[ |
D=y
|
|
|
-

i

Messfenster von basICColor catch vor der Messung.

o o
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basICColor catch
Messfenster: Optionen fiir
das verwendete Messgerdit
und fiir das Dateihandling
einer Messung

Messgerit
Verbinden
Positionieren

Kalibrieren

Messung

Starten

OPAQA

Senden
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basICColor catch: Messfenster mit den noch nicht
vermessenen Farbfeldern des CMYK-Profilierungstar-
gets. Es wird angezeigt, den Streifen ,A“ zu messen.

importiert (Laden-Button) werden, die bereits vermessenen Felder
wieder geloscht werden (Neue Messung) und der Messjob, nach
erfolgter Messung wieder geschlossen werden.

Der Auswahlbutton ,Start“zum Starten einer Messung ist fiir das
in diesem Beispiel genutzte Messgerat Eye-One pro ausgegraut
und ohne Funktion, da die Messung bei diesem Messgerat lber
den Kopf am Gehause des Gerats gestartet wird und die Messung
solange vollzogen wird, wie der Knopf gedriickt bleibt.

Den Hauptteil des Fensters wird von einer Vorschau des Messchart
belegt. Fiir jedes Messfeld gibt es eine nicht verbindliche Vorschau
des zu erwartenden Farbwertes. Diese Vorschau dient zur
Kontrolle, damit falschlich vermessene Farbfelder schnell ausge-
macht werden konnen.

Ein weiler Rahmen markiert den zu vermessenen Streifen des
Messcharts. Sollte nur ein einzelnes Farbfeld weils umrandet sein,
befindet sich das Messgerat im Modus fiir die Einzelmessung.
Klicken Sie dann auf den Kopf der zu vermessenden Spalte (im
Screenshot mit dem Buchstaben , A“ gekennzeichnet), um das
Messgerat wieder in den Streifenmodus zu versetzen.

Messunterlage wahlen

Bevor Sie mit der Messung beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass
Sie unter den zu vermessenden Druckbogen wenigstens zwei
weitere Blankobogen von dem genutzten Papier liegen haben.
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Positionierung des Eye-One Messlineals.

Das Eye-One pro Messgerdt muss im weifSen Bereich
vor dem ersten zu messenden Farbfeld positioniert
werden, um den Streifen korrekt zu erkennen.

Dies dient dazu ein Durchschimmern z.B. der Tischoberflache zu
verhindern und um optimale, storungsfreie Messergebnisse zu
erhalten.

Messgerat positionieren

Als nachstes positionieren Sie das Messlineal des Eye-One pro auf
der ersten zu vermessenden Zeile (Streifen A).

Nachdem das Lineal positioniert wurde, kann das Messgerat in
der Fiihrungsschiene positioniert werden. Es muss darauf geach-
tet werden, dass das Messgerat vor dem ersten zu messenden
Farbfeld positioniert wird. Dies ist zur Erkennung des Messstreifen
von aulerordentlicher Wichtigkeit.

Starten der Messung

Mit der einen Hand halten Sie nun das Lineal ausgerichtet,
wahrend Sie mit der anderen Hand das Messgerat fiihren.

Um eine Messung zu starten driicken Sie auf den seitlich am
Messgerat angebrachten Knopf und halten diesen gedriickt, bis
Sie die Messung beenden wollen, bzw. der Messstreifen vollstan-
dig abgescannt wurde.

Kurz nach der Betatigung des Knopfes am Messgerat erhalten
Sie einen kurzen Bestatigungston (einen Piepton) von baslICColor
catch. Ziehen das Messgerat nun langsam und statig uber den
Messstreifen und halten dabei den Knopf gedriickt. Erst wenn Sie
das Messgerat Uber das letzte Messfeld des Streifens hinausgefuihrt
haben und wieder im weifen Bereich des Druckbogens sind, lassen
Sie den Knopf am Messgerat los, um die Messung zu beenden.

J— ‘:
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Nach Abschluss der Messung fiillen sich in basICColor catch die
zuvor grauen Felder des Messstreifens mit den gemessen Farbwer-
ten fiir den Messtreifen und es wird der nachste Messtreifen des
Messcharts weill umrandet.

Positionieren Sie das Lineal des Messgerats auf den nachsten Strei-
fen und messen Sie diesen wie zuvor beschrieben. Diesen Vorgang
wiederholen Sie, bis das CMYK-Profilierungstarget vollstandig
vermessen ist und alle grauen Felder farbig gefiillt sind.

Bei mehrseitigen CMYK-Profilierungstargets wechselt basICColor
catch automatisch zur nachsten Seite, wenn eine Seite vollstandig
vermessen wurde.

Sollte eine Messung fehlerhalft sein, weilt Sie basICColor catch
mit einer Fehlermeldung darauf hin. Nach einer Bestatigung der

P

0 st
basil C-éulcr
s

basICColor catch Messfenster: Anzeige nach vollstdnder Vermessung
des gedruckten CMYKick Targets.

J— ‘:
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Fehlermeldung Ihrerseits konnen Sie den fehlerhaft vermessenen
Streifen nochmals messen. Ein vollstandiger Neuanfang ist nicht
notig, wenn bereits einige Streifen fehlerfrei gemessen wurden.
Es muss nur der fehlerhaft erfasste Streifen nochmals gemessen
werden.

Nach dem vollstandigen Ausmessen des CMYK-Profilierungstar-
gets konnen Sie den Messdialog durch einen Klick auf ,,Job schlie-
Slen“oder auf ,catch beenden“verlassen.

Klicken Sie auf ,Job schlieRen® gelangen Sie wieder in den Jobma-
nagervon basICColor catch,von dem aus Sie ein weiteres Messchart
vermessen konnen. Durch einen Klick auf ,,catch beenden“ verlas-
sen Sie basICColor catch vollstandig.

Speicherort der Messdatei

Die von basICColor catch erstellte Messdatei finden Sie im Ordner
»C:/Programme/basICColor ~ Software/basICColor  catch  3.3.2/
Jobs_o8/Druckerprofilierung CMYK/CMYKick-Target - EyeOne“
unter Windows XP, bzw. in dem Ordner ,,Dokumente/Jobs/Drucker-
profilierung CMYK/CMYKick-Target - EyeOne“ unter Mac OS X.

Der Name der Datei lautet ,CMYKick-Target-xxx.cie®, wobei
das ,xxx“ im Dateinamen eine dreistellige Nummer ist, die die
Messung reprasentiert. Die hochste Nummer bezeichnet dabei
immer die zuletzt durchgefiihrte Messung.

Cssentin /
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5. Berechnung des ICC-Profils

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie aus der Messdatei,
des ausgedruckten CMYK-Profilierungstargets die Sie mit basIC-
Color catch erstellt haben oder von Ihrem autorisierten bas/CColor
Fachhandler erhalten haben ein ICC-Profil erstellen.

5.1 Offnen der Messdatei mit baslCColor CMYKick

Hierzu 6ffnen Sie zunachst baslCColor CMYKick, das fiir die Berech-
nung des ICC-Profils des Druckers zustandig ist. Als nachstes
bendtigen Sie die Messdatei (Dateiname: CMYKick-Target-xxx.cie)
des ausgedruckten CMYK-Profilierungstargets.

Die nun folgende Vorgehensweise ist Uiberaus simpel. Sie ziehen
mit gedriickter Maustaste die Messdatei (z.B. aus den Windows
Explorer oder den Mac OS X Finder) auf das Programmfenster von
baslCColor CMYKick (drag-and-drop).

Mittels,,drag-and-drop*
der Messdatei auf das

baslCColor CMYKick O OO  basiCColor CMYKick
Fenster wird die Messdatei —
in basICColor CMYKick T «
gedffnet.

Ziehen Sie die Messdatei ST
auf den Drucker

4
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Wo stellt man die Farbsepa-

rations-Einstellungen ein?

Eine wesentliche Eigenschaft
der Standardversion von basIC-
Color CMYKick die Nutzung
einer intelligenten Automatik
zur Einstellung der Farbsepara-
tionsparameter.

Eine Eingabe von Separations-
parametern ist aus diesem
Grund nicht notwendig.

Auch ,Nicht-Profis“ konnen,
ohne detaillierte Kenntnisse
zum Thema Farbseparation zu
besitzen, hochwertige CMYK-
Farbprofile fiir Drucksysteme
erstellen.

5.2 Benennen des ICC-Profils

Als nachstes werden Sie von baslCColor CMYKick dazu aufgefordert
einen Namen fir das ICC-Profil zu vergeben. Als Namensvorschlag
gibt baslCColor CMYKick den Namen der Messdatei vor. Sie sollten
jedoch einen fir Sie einpragsamen, individuellen Namen fur das
ICC-Profil vergeben (z.B.,,CMYKick - Proofer semimatt“), um das
ICC-Profil spater in den Anwendungen und dem Betriebsystem
schnell identifizieren zu konnen.

Profil speichern unter...

Profil wird im Benutzer-Profileordner nur fiir den angemeldeten Benutzer gespeichert.

Bitte geben Sie einen Profilnamen ein:

CMYKick semimatg

(Ahhrechen;‘lt: oK )

A
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5.3 Berechnung/Erstellung des ICC-Profils

Das Hauptfenster von baslCColor CMYKick verschwindet nun vom
Bildschirm und stattdessen erscheint die Fortschrittsanzeige von
baslCColor CMYKick, die in Form eines Puzzles ausgelegt ist.
Wenn das Puzzle vollstandig zusammengesetzt ist erscheint ein
neues Informationsfenster, dass die erfolgreiche Erstellung und
Speicherung des ICC-Profils vermeldet.

Der Fortschritt bei der Profilberechnung wird durch ein Puzzle angezeigt.
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In dem Informationsfenster wird zudem noch einmal angezeigt,
in welchem Ordner das ICC-Profil gespeichert und unter welchem
Namen das ICC-Profil abgelegt wurde.

Das Profil wurde erfolgreich erstelit:
'fUsers/tim/Library/ColorSync/Profiles /CMYKick
semimatt.icc’

[ Verzeichnis offnen... )

Nachdem das Profil berechnet wurde, erscheint noch ein Informationsfenster mit der Meldung,
in welchem Systemordner das ICC-Profil abgelegt wurde.

DasICC-Profilist nun einsatzbereit und kann vonden Anwendungen,
dem Betriebssystem und dem Drucker genutzt werden. Beenden
Sie baslCColor CMYKick durch einen Klick auf den ,, Ok“-Knopf.
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Hinweis: PostScript-Drucker

Bei Drucksystemen mit einge-
bauten PostScript-RIP, die keine
eigene Benutzeroberflache
verfiigen, werden die Farb-
profile liber den PostScript-
Datenstrom und den Drucker
Ubermittelt.

6. Farbrichtig drucken mit ICC-Profilen

Sie haben nun mittels baslCColor CMYKick ein ICC-Profil fiir Inren
Drucker erstellt. Der abschlieRende Schritt ist, die Applikationen
und den Druckertreiber des Betriebsystems so einzurichten, dass
Sie wahrend lhrer taglichen Arbeit immer eine farbkorrigierte
Druckausgabe erhalten.

6.1 Drucken aus Adobe Applikationen

Adobe bietet mit seinen Applikationen der Creative Suite CS
(Photoshop, InDesign und Illustrator) ein einheitliches Konzept zur
farbrichtigen Ausgabe auf Drucksystemen.

Die Funktionalitat ist unter Windows und in Mac OS X identisch,
so dass die im folgenden Abschnitt unter Mac OS X erstellten
Screenshots auch fur Windows giiltig sind.

Wichtig fiir die Ausgabe aus allen Adobe Applikation ist es, dass
Sie die Einstellungen des Druckertreibers mit dem ausgeschal-
teten Farbmanagement, bzw, die Einstellung ,,PostScript-Farbma-
nagement“ beibehalten (siehe auch Kapitel 2. Vorbereitung des
Drucksystems), da das Colormanagement vollstindig von den
Adobe Applikationen ubernommen wird. Nur durch die vollstan-
dige Ubernahme des Farbmanagements durch die Adobe Anwen-
dungen konnen diese Ihre volle farbtechnischen Raffinessen bei
der Ausgabe voll ausspielen.

Cssentin /
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6.2 Adobe Photoshop CS

basl€Color’ )
Cssentin /

Fur die Druckausgabe aus Photoshop heraus sollten Sie sich

angewohnen uber den erweiterten Druckdialog ,Drucken mit

Vorschau zu nutzen.

Drucken
— Position 6 E ' 9
Oben: | [Fem )
Abbrechen
S ST | E—
Bild zentrieren
=
— Skalierte A

Skalierung: | 100% (7] Auf MediengroBe skalieren

Héhe: 20,99 |Cem )
Breite:[29,704  |[em )

Eﬂegrenzungsrahmen einblenden
| Auswah|bereich drucken

)

@ Weitere Optionen einblenden

Fart 2
Farbm v

— Quellfarbraum:
Dokument: @ Dokument: sRCB IEC61966-2.1

Proof: () Proof einrichten: 1SO Coated

— Drud

Profil: | CMYKick-semimatt.icc

Prioritat: | Relativ farbmetrisch

E Tiefenkompensierung verwenden

Uber den normalen Druckdialog ,,Drucken“ haben Sie lediglich

eingeschrankte Voreinstellungsmoglichkeiten, wie sie auch fir

alle Anwendungen gelten, die kein eigenes Farbmanagement

System mitbringen.
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Unter dem Punkt , Quellfarbraum® unter dem Punkt ,Weitere
Optionen einblenden” des erweiterten Druckdialogs von Photo-
shop wird der Farbraum angezeigt, in dem das Dokument vorliegt
(sofern fiir dieses Dokument das Farbmanagement aktiviert ist).

= = = Um eine Datei mit eingebetteten
™ Weitere Optionen einblenden ICC-Profil farbkorrigiert auf dem
Drucker auszugeben, muss fiir
diesen unter ,Druckfarbraum* das
von basICColor CMYKick erstellte
Profil aktiviert werden.

= Farbmanagement |+i

— Quellfarbraum:
Dokument: @ Dokument: sRGB IEC61966-2.1

Proof: () Proof einrichten: ISO Coated

Prioritat:

gTiefenkompensierung verwenden

Um das Dokument farbrichtig auszugeben muss Photoshop nun
mitgeteilt werden, welche Farben auf dem Drucksystem ausgege-
ben werden kénnen. Dies wird durch das von baslCColor CMYKick
bewerkstelligt. Somit muss dieses als Profil fur den Druckfarbraum
unter dem Menlipunkt ,Druckfarbraum® ausgewahlt werden (in
diesem Beispiel wird ein Profil fiir einen OKI Drucker genutzt).

Unter dem Punkt ,Prioritdt“ wird festgelegt, wie die Farben des
zu druckenden Bildes in den Farbraum des Druckers ubertragen
werden.

J— ‘:
Cssentin /
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Perzeptiv

Mit dieser Einstellung wird der Farbraum des Bildes, grob beschrie-
ben, soweit komprimiert das alle Farben vom Drucker wiedergegeben
werden konnen. Im Wesentlichen erhalt man gegenuiber der profilier-
ten Bildschirmdarstellung eine etwas ungesattigtere Farbausgabe.

Sattigung

Fiir die fotografische Ausgabe ist diese Umwandlungsmethode
nicht geeignet und wird ansonsten auch sehr selten verwendet.
Fir die fotografische Ausgabe sollte diese Umwandlungsprioritat
also eher nicht genutzt werden.

Relativ farbmetrisch

Diese Methode bildet die Farben des Bildes (Quellfarbraum) 1:1 auf
den Druckerfarbraum ab. Bei hochgesattigten Bildern oder Bildern
mit sehr dunklen Farbbereichen (z.B. ein Mann im Nadelstreifen-
anzug vor einem dunklen Hintergrund) kénnen einige (hochge-
sattigte oder dunkle) Bildbereiche zulaufen und der Kontrast des
Bildes kann sich verringern. Meist wirkt auch das Bild insgesamt
etwas zu dunkel.

Relativ farbmetrisch mit Tiefenkompensierung

Dies kann jedoch durch Aktivierung der Option , Tiefenkompen-
sierung verwenden“ wieder ausgeglichen werden, so dass eine
Tiefendifferenzierung wieder moglich ist. In hochgesattigten
Farbbereichen kann das Bild jedoch weiterhin etwas ,flau und
kontrastarm® wirken.

Cssentin /
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Bei Drucksystemen mit einge-
bauten PostScript-RIP, die keine
eigene Benutzeroberflache
verfiigen, werden die Farb-
profile liber den PostScript-
Datenstrom und den Drucker
Ubermittelt.

Dennoch ist die Methode ,relativ farbmetrisch mit Tiefenkompen-
sierung“ in den meisten Fallen die erste Wahl bei der Druckaus-
gabe, da alle Farben des Bildes 1:1 auf dem Drucker ausgegeben
werden und die meisten Bilder keine Farben enthalten, die den
Farbraum des Drucksystems libersteigen.

Absolut farbmetrisch

Diese Methode entspricht der Methode ,relativ farbmetrisch®,
jedoch mit dem kleinen Unterschied, dass der WeiBpunkt des
Quellfarbraums mitgedruckt wird.

Im Fall von Quellfarbraumen wie sRGB oder Adobe RGB, die den
WeilRpunkt D65 nutzen, erscheint die Druckausgabe von den
Lichtern bis zu den Mitteltonen meist zu blaulich.

Um dies zu kompensieren sollten Sie als Quellfarbraum/Arbeits-
farbraum mit dem WeilRpunkt Dso nutzen. Dies sind z.B. ECI-RGB
V1.0 (www.eci.org), oder LStar-RGB (www.Istar-rgb.com).

6.2.1 Proofen aus Photoshop heraus (PS-Drucker)

Neben der direkten, farbrichtigen Ausgabe einer Bilddatei, dem
sogenannten ,,Full-Gamut-Print/Proof“, bietet Photoshop noch die
Option, die Bilddatei vor der Ausgabe in einen Simulationsfarbraum
zu transformieren. So konnen z.B. RGB-Dateien zunachst in den
gewiinschten CMYK-Druckfarbraum umgewandelt/separiert werden,
bevor diese dann auf lhrem Drucksystem ausgegeben wird.

Grundsatzlich lasst sich auf diesem Wege eine kostengtinstige
Proofausgabe ohne Proof-RIP auf dem eigenen Drucker bewerk-

Cssentin /
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stelligen, die qualitativ durchaus mit hochwertigen Speziallo-
sungen mithalten kann. Um jedoch einen rechtsverbindlichen
Vertrags-Proof zu erhalten, fehlen einige Angaben auf dem ausge-
gebenen Druck. Hierzu zdhlen z.B. ein Kontrollstreifen (z.B. Ugra/
Fogra Medienkeil) und der Footer, der eine Vielzahl an Informati-
onen enthalt (Simulationsfarbraum, Quell-/Zielprofil, Dateiname,
etc.).

Somit kénnen die ausgegebenen Drucke zwar durchaus Proofqua-
litat erreichen, doch aufgrund der fehlenden Zusatzinformationen
sind die Drucke nicht rechtsverbindlich. Fiir den semiprofessionel-
len Einsatz bietet diese Methode jedoch durchaus eine kosten-
gunstige Alternative zu einem professionellen Proof-RIP-System.

Drucken

Z P — Mit dem Photosh'oprruckd/‘;

Obens[ 51| (em 53] e ) 0log,, Drucken mit Vorschau

Links Em_—ﬁ lassen sich auch prooftaugli-
S e Seite ainrichten.. che Ausgaben erstellen.

— Skalierte
Skalierung:[100% | (] Auf MediengroBe skalieren

¥ Begrenzungsrahmen einblenden
) Auswahlbereich drucken

Wird in dem Druckdialog die Option ,Proof” gewahlt, wird die
Bilddatei zunachst in den Farbraum umgewandelt, der im Photo-
shop-Menu ,Ansicht/Proof einrichten“ angegeben wurde, bevor
eine Druckausgabe mit dem gewahlten Drucker ICC-Profil erfolgt.

J— ‘:
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6.2.2 Proofen aus Photoshop heraus (Proof-RIPs)
Falls Sie ein farbmanagement fahiges RIP (z.B. EFI Designer Edition)

zur Druckausgabe nutzen sollten, iibernimmt das RIP das Farbma-

nagement. Adobe Applikationen wie Photoshop miissen, bzw.

dirfen dann die Daten nicht zuvor aufbereiten.

Die Daten sollten also unverandert, im Quellformat an das Proof-

RIP gesendet werden.

™ Begrenzungsrahmen einblenden

__| Auswahlbereich drucken

Drucken
— Position o )
Oben: | |Fem B
(___Abbrechen )
o T
) gild zentrieren —
— Skalierte
Skalierung: [100% () Auf Mediengréfie skalieren
Hehe: 20,99 | (em s }ﬂ
Breite:[29,704 |/ em =)

EWeimle Optionen einblenden

— _Farbmanagement }-_.—]:]

— Quellfarbraum.

Dokument: @ Dokument: sRGB IEC61966-2.1

Proof: () Proof einrichten: SO Coated

— Drucl

Profil: | Wie Quelle

Relativ farbmetrisch

It

"I Tiefenkompensierung verwenden

Damit ein farbmanagement fihiges RIP die Farbdaten richtig verarbeiten kann, sollten
Sie diese unverdndert aus dem Druckdialog heraus drucken.
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6.3 Abobe InDesign CS

Die Druckeinstellungen von InDesign sind denen von Adobe Photo-
shop sehr ahnlich, so dass an dieser Stelle nicht noch einmal alle
Optionen im Detail erklart werden und auf den vorigen Abschnitt
7.1.1 verwiesen wird.

6.3.1 Quellfarbraum

Unter dem Punkt , Quellfarbraum“ kénnen Sie wahlen ob die im
Dokument enthaltenen Farbdaten direkt in den Farbraum des
Druckers umgesetzt werden sollen oder ob zundachst eine generelle
Umwandlung/Separation in einen Simulationsfarbraum erfolgen
soll. Der Simulationsfarbraum wird ebenfalls durch die Proofein-
stellungen von InDesign festgelegt (identisch zu den Photoshop-
Einstellungen). Die Umwandlungs-Absicht (Rendering Intent) wird
fir jedes Bild dabei automatisch, individuell bestimmt.

J— ‘:
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6.3.2 Druckfarbraum von InDesign bestimmen lassen
Unter dem Menlpunkt ,Farbmanagement“ im Druckdialog von
Adobe InDesign lasst sich das mit baslCColor CMYKick erstellte
ICC-Profil lhres Druckers unter dem Menupunkt ,,Druckfarbraum*
auswahlen.

Die Daten werden dann schon von InDesign in den Druckerfar-
braum separiert, so dass der Drucker selbst keine Seprationsarbeit
mehr leisten muss.

Allgernein Farbmanagement
Kanfiguration
Marken und Beschnittzugabe Quellfarbraum
Ausgabe ® Dokument
Grafiks
e ) Proof:
Farbmanagement
Erweitert
Ubersicht Druckfarbraum
Profil: ' baslCColor_CMYKick_matt.icc I+J
CRD: -
Prioritét:

Farbmanagement durch InDesign im InDesign CS-Druckdialog.

Nur in diesem Modus ist es moglich, zuvor von InDesign das
Dokument in einen Simulationsfarbraum zu liberfiihren, um einen
Proof auf dem Ausgabe-Drucksystem zu erzeugen.

J— ‘:
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6.3.3 Druckfarbraum - PostScript Farbmanagement
Mochten Sie hingegen dem Drucker die Separationsarbeit tiberlas-
sen (um z.B. den Rechner fiir andere Aufgaben frei zu halten),
wabhlen Sie die Option ,,PostScript Farbmanagement® und als CRD
(so wird in der PostScript-Sprache das Druckerprofil genannt) das
von baslCColor CMYKick erstellt ICC-Profil (in unserem Beispiel ein
ICC-Profil fiir einen OKI Drucker).

Aligemein Farbmanagement
Konfiguration
Marken und Beschnittzugabe Que"farbraum
Ausgabe *) Dokument
Grafik =
ranen _ Proof:
Farbmanagement
Erweitert
Obersicht Druckfarbraum
f .
Profil:  PostScript®-Farbmanagement |+]
r . :
CRD: | basICColor_CMYKick_matt.icc +]
i)
v

Prioritat:

Der Drucker wird tiber das PostScript-Farbmangement angewiesen, die Farbdaten
in den angegebenen Druckfarbraum (CRD) zu separieren.

J— ‘:
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6.3.4 Druckfarbraum fiir Proof-RIPs bestimmen

Bei der Verwendung eines Proof-RIPs (z.B. EFI Designer Edition)
sollte die beabsichtigte Simulations-Druckbedingung, als Druck-/
Separationfarbraum ,,CRD“ unter der Option ,,PostScript Colorma-
nagement” genutzt werden. Das Proof-RIP bearbeitet die Farbda-
ten intern selbst auf (ausgelagertes Farbmanagement) und nutzt
ggf. die in den PostScript-Daten eingebetteten Separationsvorein-

stellungen.
Allgemein Farbmanagement
Kanfiguration
Marken und Beschnittzugabe Quellfarbraum
Ausgabe *) Dokument
Grafiks -
e _) Proof:
Farbmanagement
Erweitert
Ubersicht Druckfarbraum
Profil: | PostScript®-Farbmanagement H:
CRD: | 1SO Coated H:
o]
v

Prioritat:

Dem Proof-RIP wird mit dem PostScript-Datenstrom mitgeteilt, wie die Daten separiert werden
sollen, bzw. mit welchem Simulationsfarbraum gedruckt werden soll (falls das RIP dies zuldisst).

J— ‘:
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6.4 Adobe lllustrator CS

Im Illustrator muss ebenfalls als Druckfarbraum das von basIC-
Color CMYKick erstellte ICC-Profil eingestellt werden, um eine
farbrichtige Ausgabe zu erhalten.

Der Quellfarbraum ist hier jedoch immer der Dokumentfarbraum
und es ist auch keine Umwandlung in einen Simulations-/Proof-
farbraum moglich. Es kann jedoch noch bestimmt werden, mit
welcher Methode das Motiv farblich in den Druckerfarbraum
umgewandelt werden soll.

Drucken

Druckvorgabe: | Eigene

Drucker: | iP3000

81

PPD:

Marken und Beschritizugabe
Ausgzbe
Grafiken

Q
’7 Lstar-RGB.icc

Dr
erverter ’7 Profil: [ Canon - dropRGB glossy.icc

Methode: | Relativ farbmetrisch

@ &

(_seite einrichten... ) (_ Drucker.. ) ('Vorgabe speichern... ) (_ Abbrechen ) (S Druckenss) ( Fertig

Farbmanagement-Einstellungen im Druckdialog von Adobe Illustrator CS.

Proof-RIPs
Fir farbmanagement fahige RIPs (z.B. EFI Designer Edition) sollte
man jedoch die Option,,Wie Quelle“ wahlen.
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PostScript-Drucker

[llustrator kann leider kein ICC-Profil als Druckfarbraum (CRD)
mit in den PostScript-Datenstrom einbetten. Wenn Sie also kein
farbmanagement fahiges RIP zur Ausgabe nutzen, mussen die zu
druckenden Daten zur farbrichtigen Ausgabe bereits im Quellfar-
braum in den Druckerfarbraum gewandelt werden, bzw. vorlie-

gen.

J— ‘:
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6.5 ICC-Profile betriebssystemweit nutzen

Um mit dem von baslCColor CMYKick erstellte ICC-Profil aus
Applikationen systemweit zu drucken, muss das ICC-Profil in den
Druckertreiber eingebunden werden, sofern dies vom Druckertrei-
ber zugelassen wird.

Da nicht jeder Druckertreiber zweifelsfrei zum selbststandigen
Farbmanagement eingerichtet werden kann, wird seitens Color
Solutions empfohlen, das systemweite Windows Colormanage-
ment (ICM - Windows; ColorSync - Mac OS X) nur dann zu nutzen,
wenn eine vollstandige Nutzung des Farbmanagements durch die
Anwendungen (wie z.B.in den Adobe Anwendungen, siehe Kapitel
6.1 bis 6.4) nicht unterstiitzt wird.

6.5.11CM - Das Windows eigene Colormanagement
Intern verarbeitet Windows alle Farbdaten, die zu einem Drucker-
treiber geleitet werden im RGB-Modus.

Aus diesem Grund gibt es auch keine ICM-fahigen Betriebsystem-
Treiber, die im CMYK-Modus arbeiten und die Einstellungen fiir ICM
sind fiir den Vierfarbdruck damit mehr oder weniger irrelevant.

6.5.2 ColorSync - Colormanagement unter Mac OS
Ahnlich dem Windows-Betriebssystem arbeitet Mac OS intern
mit RGB-Daten. Manche Treiber erlauben jedoch auch das Zuwei-
sen von CMYK-Farbprofilen. Ob diese jedoch auch richtig von den
Druckertreibern genutzt werden, bleibt offen.

Alsosollte man unter Mac OS auch nach Méglichkeit das PostScript-
Colormanagement fiir den CMYK-Druck nutzen.

Cssentin /
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6.5.3 PostScript-Colormanagement

Wird ein Drucksystem uber einen PostScript-Treiber angesteuert,
bieten sich eine Vielzahl an Méglichkeiten. So konnen beispiels-
weise Farbdaten, die in verschiedenen Farbsystemen vorliegen
(RGB, CMYK, Graustufen, Lab, etc.) von einem PostScript-RIP verar-
beitet werden.

Auch kann dem RIP mitgeteilt werden, in wie die Farbdaten inter-
pretiert und ausgegeben werden sollen (CRD = Color Rendering
Dictionary). Ein CRD beschreibt also den Ausgabefarbraum eines
Drucksystems.

Enthalt eine PostScript-Datei kein CRD ( = Ausgabeprofil), so
benutzt das RIP ein Standard-Ausgabeprofil (default CRD), das in
jedem RIP eingebettet ist.

" Druckeinstellungen fiir OKI C5300(PS) [z2]JEJ g Bei dem exemplarisch genut-
zen OKI-Drucker Idisst sich das
PostScript-Colormanagement

Layout || Papier/Qualitat ” Job 0pticr15| Color |O\rer|ay|

~Color mode: aktivieren und ein Rendering
Color Control Method Intent zur Farbumwandlung
. : anwdbhlen.
=TT Aber leider kann man dem
Calor Simulstion: Drucker leider nicht mitteilen,
[Fore | mit welchem Profil farbsepa-
riert werden soll.
Dieses Separationsprofil
(das basICColor CMYKick
Profil) muss deshalb immer
mit in die PostScript-Datei
[ Bendering Intent ————————— eingebettet werden. Das wird
Ao = wiederum .auc'h nicht von
T — Jeder Applikation urterstitzt
—|Perceptual —
Saturation
Relative Colorimetric
Absolute Colorimetric
OKI Advanced.. | Default |

0K___| [ Abbrechen | [ Obemehmen |
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Lasst sich also im PostScript Druckertreiber (wie bei unserem
exemplarisch genutzen OKI Drucker) kein CRD im Treiber einstel-
len, muss man dies immer mit in den PostScript-Datenstom mit
einbetten. Professionelle Anwendungen, wie z.B. die der Adobe
Creative Suite unterstiitzen (gro3tenteils) eine Einbettung.

Bei professionellen Farbmanagement/Proof-RIPs wird das CRD
meist als ,CMYK-Farbraum® oder als ,Simulationsfarbraum®
bezeichnet. Aus diesem Farbraum lbertragt das Proof-RIP die
Farbdaten dann nocheinmal in den eigentlichen Druckerfarbraum
(dort kommt das baslCColor CMYKick ICC-Profil zum Einsatz).

J— ‘:
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6.6 basiCColor CMYKick ICC-Profile mit Software-RIPs nutzen
Software-RIPs bieten ein ausgelagertes Farbmanagement System,
so dass dies nicht von den Anwendungen oder dem Drucksystem
selbst ibernommen werden muss. Jedoch muss das von baslC-
Color CMYKick erstellte ICC-Profil dem RIP zur Verfiigung gestellt
werden.

Anhand der EFI Designer Edition wird beispielsweise die Einbin-
dung eines von baslCColor CMYKick erstelltem ICC-Profil erklart.
Fiir die Einbindung von ICC-Drucker-Profilene in andere Software-
RIPs kontaktieren Sie bitte den entsprechenden Hersteller oder
Ihren basICColor Fachhandler.

6.6.1 Profil einbinden

In der EFI Designer Edition ist das ICC-Profil fest mit einer Linea-
risierung/Kalibrierung des Druckers verbunden. Es muss also nun
das mit baslCColor CMYKick erstellte ICC-Profil mit der Linearisie-
rung des Druckers verbunden werden. Dies geschieht mit dem
Tool ,,EFIProfileConnector®, das in dem Programmordner der EFI
Designer Edition zu finden ist.

Wahrend des Drucks des CMYK-Profilierungs Targets wurde bereits
eine Papiersorte (und damit eine Linearisierung) ausgewahlt,
wobei das Colormanagement (und damit das mitgelieferte ICC-
Profil) deaktiviert war.

Cssentin /
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Wird nun der ,EFIProfileConnector” geoffnet, zeigt dieser automa-
tisch, die gerade im RIP aktive Linearisierung, sowie die dazu

genutzen Druckvoreinstellungen an (die fiir den Druck des CMYK-

Profilierungs Target genutzt wurde).

88o

Papiername : basICColor_CMYKick_semimatt

( Profil auswdhlen |  basICColor_CMYKick_semimatt.icc

Gerdtemodell :
BPL-Datei :
Auflésung :

Druckqualitat -

Farbname :

EPSON Stylus Photo R2400 (PX-5500)
Baselin_220946215.bpl

1440 x 720 dpi

Normal

UltraChrome Photo

Ci—

Unter dem Punkt ,,Profil auswahlen® laden Sie nun das von basIC-
Color CMYKick erstellte ICC-Profil (Speicherort fiir ICC-Profile siehe

auch Kapitel 7.2).

Bevor Sie schliefRlich mit einem Klick auf ,,Profil patchen® klicken,
brauchen Sie lediglich nur noch einen Namen fiir das Papierprofil

wahlen, mit dem es in der EFI Designer Edition angezeigt wird.

Empfehlenswert ist es, an dieser Stelle einen individuellen Namen
zu wahlen, der sich gut von den Standard-Namen unterscheidet.
So finden Sie das Profil in der Auswahl schneller wieder.
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Das so generierte Papierprofil (ICC-Profil und Linearisierung) wird
automatisch in den Profile-Ordner geschrieben, in dem die EFI
Designer Edition nach Profilen sucht.

In der EFI Designer Edition selbst muss die Profilliste aktualisiert
werden, damit das neue Papierprofil zur Auswahl steht. Danach
kann das Farbmanagement im RIP auch wieder aktiviert werden.

806 ) i Damit das neue Papierprofil
g L . P
199K ) D ! ot D - von der EFI Designer Edition
L k : — erkannt wird, muss die
Aligemein Farbe Layout Ausgabe Sammelform Drucker Sonderfarben  Papierprofile LISte mlt den inSta//lerten
[ el Papierprofilen aktualisiert
=
[T Beim Starten automatisch durchsuchen werden.

#  Ordner nach ICC-Profilen durchsuchen

0 Designer Ed|
(“ordner hinzufugen ) (" Profile anzeigen ) (" suchestarten )

Ordner loschen

Einstell zuriicksetzen Einst ©® © ©

A E®m=pB 7

" .
Allgemein Farbe Layout Ausgabe  Sammelform  Drucker  Sonderfarben Papierprofile

™ Farbmanagement aktivieren

Papiereinstellungen g™ —

T

Papiername basICColor CMYKick - semimatt (UltraChrome Photo, Normal) »

Drudaufissung: ewgzo  [3) dei

Farbmodus: CMYKcmkk (Phote) +

Proof Q‘
@ EFI-Profile O Colersync

RGB: ECI-RGB.V1.0.icc =) =)

CMYK: [ 150coated.icc ) [Relativ (kein Papierwei [%)

Grau: (10 _ar.icc ) ]

Verwendetes Simulationsprofil ISOcoated.icc

(" profil hinzufisgen ) ( Profil léschen )

Nachdem die Papierprofil- [ RGB in Graustufen drucken (1) Schwarzpunktkampensation
Datenbank aktualisiert wurde ) Eingebettete Profile verwenden () Reines Schwarz ab: 0,05 -
kann das Papierprofil mit dem -

neuen, von basICColor CMYKick

erstellten, ICC-Profil i n der EFI (_Eil zuriicksetzen ) (i speichern ) (_Ei laden )
Designer Edition ausgewdhlt o)

genutzt werden.
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7. Erweiterte Einstellungen von baslCColor CMYKick

Da die Grundidee von baslCColor CMYKick auf eine einfache Bedie-
nung ausgerichtet ist, sind die erweiterten Einstellungen auch
relativ schnell ausgeschopft.

Einstellungen

7.1 Sprache

Sprache

Deutsch (=
{ )

Speicherort fiir ICC-Profile:

() Benutzer-Profileordner
() System-Profileordner
() Benutzerdefinierter Profileordner

ICC Spezifikationen

[ ICC v4-Profile erstellen
Bevorzugter Rendering Intent:

[ Perzeptiv = ]

)

Unter diesem Menupunkt bestimmen Sie, mit welcher Sprache die

Dialogausgaben von baslCColor CMYKick erfolgen sollen.
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7.2 Speicherort fiir ICC-Profile

Wahrend Windows nur einen zentralen, systemweiten Speicher-
ort fiir ICC-Profile kennt (die Option ,Benutzer-Profileordner” ist
ausgegraut, konnen Mac Benutzer entscheiden, ob das erstellte
ICC-Profil im Benutzer- oder Systemordner abgelegt werden soll.
Alternativ kann man die erstellten Profile in einen frei definier-
baren Ordner speichern lassen. Dies funktioniert sowohl unter
Windows, als auch unter Mac OS X.

7.3. ICC V4-Profil Erstellen

Wird diese Option angewahlt, werden alle Informationen im Profil
ICC-V4 konform abgelegt.

ICC-V2-kompatible Applikationen sollten diese Profile problemlos
verarbeiten konnen.

In der praktischen Anwendung macht es keinen Unterschied, ob
Sie ein von baslCColor CMYKick erstelltes Profil V4-kompatibel
abspeichern oder nicht.

Jedes ICC-Profil enthalt eine interne Information dariiber, welchen
Rendering Intent eine Applikation bevorzugt, bzw. standardmaRig
zur Farbtransformation nutzen soll.

Wenn man innerhalb einer Applikation keine Angabe zum zu
nutzenden Rendering Intent gemacht werden kann, dann wird in
der Regel der im Profil voreingestellte (Default) Rendering Intent
zur Farbtransformation genutzt.

Cssentin /
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8. Produktinformation baslCColor CMYKick

Software - Copyright © 2006-2016 baslCColor GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.

Handbuch - Copyright © 2006-2016 basICColor GmbH.

Die Vervielfaltigung dieses Handbuches, auch auszugsweise, ist nur dem
rechtmaRigen Inhaber der Softwarelizenz und ausschlieRlich zum eige-
nen Gebrauch gestattet.

Der Inhalt dieses Handbuchs ist ausschlieBlich fiir Informationszwecke
vorgesehen, kann ohne Ankiindigung geandert werden und ist nicht als
Verpflichtung der baslCColor GmbH anzusehen. Die baslCColor GmbH
gibt keine Gewahr hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der An-
gaben in diesem Buch.

Jegliche Erwahnung von Firmennamen in Beispielvorlagen oder Abbil-
dung von Produkten dient ausschlieflich zu Demonstrationszwecken

- eine Bezugnahme auf tatsachlich existierende Organisationen ist nicht
beabsichtigt.

basICColor ist ein Warenzeichen der basIiCColor GmbH.

Apple, Mac, Mac OS, Macintosh, Power Macintosh, ColorSync sind einge-
tragene Warenzeichen von Apple Inc.

Adobe Photoshop ist ein eingetragenes Warenzeichen von Adobe Sy-
stems Incorporated.

Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Autor: Tim Seher
Version 2.0, August 2013
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